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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum ver- 
deckten Verkleben mitt els eines Klebfolien-Abschnittes 
fQr eine riickstandsfreie und beschSdigungsIos wieder- 
abldsbare Verklebung. 

[0002] Klebfolien, die durch Ziehen in der Verkle- 
bungsebene wiederablosbar sind, sind bekannt und im 
Handel erhSltlich, so als "Power Strips" ® von der Bei- 
ersdorf AG. 

[0003] So beschreibt US 4,024,312 ein Selbstklebe- 
band mit einem dehnbaren und elastischen Trager aus 
einem Blockcopotymeren, insbesondere fur Anwendun- 
gen im medizinischen Bereich, wo ein schmerzloses 
Abziehen von der Haut erwunscht ist. 
[0004] Weiterhin beschreibt DE 33 31 016 A1 eine 
Klebfolie fur wiederlosbare Ktebbindungen, die es ge- 
stattet, daB eine damit hergestellte Klebbindung durch 
Ziehen an der Klebfolie in Richtung der Verklebungs- 
ebene losbar ist. Mit solchen Klebfolie lassen sich hohe 
Klebkrafte und Scherfestigkeiten erzielen und Klebver- 
bunde ohne weitere Hilfsmittel wieder I6sen, vergleich- 
bar dem Offnen eines Weckglases, ahnlich wie dort die 
Gummidichtung am Anfasser aus der Dichtungsfuge 
gezogen wird. 

[0005] Ferner beschreibt DE 37 14 453 C1 einen zer- 
stdrungsfrei von Ubungsobjekten wieder abnehmbaren 
Ubungssprengkorper, der mit solch einer Klebfolie re- 
versibel befestigt wird. 

[0006] Auch WO 92/11333 beschreibt unter anderem 
Klebfolien fur entsprechende Anwendungen, wobei die 
eingesetzten Klebfolien eine geringe Elastizitat bei 
gleichzeitig hoher Dehnung aufweisen. 
[0007] DE 42 22 849 C1 beschreibt ebenfalls einen 
Streifen einer Klebfolie dieser Art mit einem besonders 
ausgestalteten Anfasser. 

[0008] SchlieBlich beschreiben DE 42 33 872 C2 und 
WO 94/21157 wiederablosbare seibstklebende Haken, 
die ebenfalls mit derartigen Klebfolien ausgerustet und 
also wiederablosbar sind. 

[0009] Die in den vorgenannten Druckschriften dar- 
gesteltten Klebstoff system e weisen jedoch auch eine 
Anzahl von Nachteilen auf: 

♦ Urn die Klebfolie aus der Klebfuge herausldsen zu 
konnen, muB ein Teil derselben in Form eines An- 
fassers aus dieser hervortreten. Die Klebfolie ist da- 
mit notwendigerweise bei der Verklebung nicht fle- 
xibler Gegenstande nicht vol lig unsichtbar, sondern 
der Anfasser ist sichtbar, welches optlsch unvortell- 
haft erscheinen kann und bei Verwendung von Ma- 
terlalien, welche unter LichteinfluB altern, auch zu 
technischen Problemen fuhren kann. 

• Beim Verkleben kann es leicht dazu kommen, daB 
die gesamte Klebfolie, also inklusive Anfasser, in 
der Klebfuge verschwindet. Besonders dem Lalen 
kann dies passieren, wenn er einen Abschnitt einer 



solchen Klebfolie nicht so am Rande des Substra- 
tes plazlert, daft ein Anfasser ubersteht und dann 
aus der Klebfuge herausragt. Beim Losen der Ver- 
klebung ist dann guter Rat teuer und ein Zerstoren 
s zumindest des einen Substrates kann die Folge 
sein. 

• Tritt ein ReiBen der Klebfolien beim AbloseprozeB 
auf und verbleibt ein gerissener Klebfolienteii voll- 
standig in der Klebfuge, so ist eine ruckstandsfreie 
Trennung der verklebten Materialien ohne Zersto- 
rung der Verklebungspartner zumeist nicht mehr 
moglich, welches einen erhebiichen Schaden ver- 
ursachen kann. 

[001 0] So bleibt es ein ungeldstes Problem, wie denn 
wertvolle Oder solche Gegenst&nde, die unbeschadigt 
bleiben sollen, insbesondere nicht angebohrt werden 
sollen, reversibel, ruckstandsfrei wiederl&sbar und be- 
schadigungslos zu befestigen seien. Etwa eine Kinder- 
Gtasmalerei soil vorubergehen aufgehangt werden, ei- 
ne dekorative Kachel, oder aber auch noch schwerere 
GegenstSnde, und zwar moglichst ohne sichtbare An- 
fasser oder dergleichen uberstehende oder aus der 
Klebfuge herausragende Fremdkorper. Aufgabe der Er- 
findung war es, hier Abhilfe zu sc naff en. 
[0011] DemgemaB betrifft die Erfindung die Verwen- 
dung von eingangs beschriebenen Klebfolien-abschnit- 
ten, wie dies in den Patentanspruchen nSher gekenn- 
zeichnet ist, ebenso die dort naher gekennzeichneten 
Klebverbunde. 

[0012] Beziiglich der einzusetzenden Klebfolien-Ab- 
schnitte wird auf den zitierten Stand der Technik verwie- 
sen. 

[0013] Die Abl6sung der verklebten GegenstSnde 
wird dabei durch die Dehnung des doppelseitigen Haft- 
klebebandes erreicht. Der auftretende Adhasionsver- 
lust wird durch Verringerung der Klebrigkeit der Haftkle- 
bemasse analog DE 33 31 01 6 bzw. DE 42 22 849 be- 
gQnstlgt, sowie durch die Reduktlon der Klebfoliendicke, 
verursacht durch die Dehnung der Klebstoff-Folie. 
[0014] Bei Verwendung von Klebfolien-Abschnitten 
mit einem Zwischentrager kommen Insbesondere Pro- 
dukte vom Typus wie in WO 92/11333 in Betracht. 
[0015] Die Erzeugungsmdglichkeit der nicht haftkleb- 
rigen Bereiche fur Anfasser sind vielfaltig. Sie kann z.B. 
durch Inertisierung der Haftklebe masse mittels eines 
nicht klebrigen Lackes erfolgen, Weitere Mogiichkeiten 
umfassen das Zukaschieren von dunnen Schichtmate- 
rialien wie Kunststoff-Follen und Papieren. 
[0016] Als Deckpapier oder Trennlaminate eignen 
sich die ubliche Trennfolien und Trennpapiere, z.B. sili- 
konisierte Trennfolien/Trennpapiere, welche ublicher- 
weise als gut trennende flachlge Medlen gegenuber 
Haftklebemassen elngesetzt werden. 
[0017] Generell sei zu Herstellung, Verarbeitung und 
Handhabung von den besonders bevorzugten Klebfoli- 
en auf DE 33 31 016, DE 42 22 849 und WO 92/11333 
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verwiesen. 

[0018] In den folgenden Beispielen soli die Erfindung 
anhand von Ausfuhrungsbeispielen beschrieben war- 
den, ohne sie damit unnotig einschranken zu wollen. 
[0019] Eszeigen: 5 

Fig. 1-3 einen vorbekannten Klebeverbund 
Fig. 4 eine Platte, wle sie erfindungsgemaB mit 

einem Klebfolien-Abschnitt ausgerustet 

verwendet wird 
Fig. 5 einen Klebverbund gemaB Fig. 4, schema- 

tisch seitlich 

Fig. 6 einen Gegenstand, ausgerustet mit einem 
Klebverbund gemaB Fig. 5 t schematisch 
seitlich 

Fig, 7 eine Hakenplatte, schematisch seitlich, die 
gemaB 

Fig. 8 an einer Wand angeklebt und mit einem 
ausgerusteten Gegenstand gemaB Fig. 6 
zusammengebracht wird, schematisch 
seitlich, und 

Fig. 9 einen fertigen derartigen Verbund, eben- 
falls schematisch seitlich. 

[0020] Fig. 1 zeigt einen bekannten Klebfolien-Ab- 
schnitt, wie er unter der Bezeichnung "Power Strips- <B> 
im Handel ist. Dieser besteht aus einer Klebmasse 1 mit 
einem Anfasser 2, namlich beiderseits am einen Ende 
der Klebmasse 1 angeordneten Abdeckungen, sowie 
jewells einem Deckpapier 3 auf den beiden Seiten der 
Klebemasse 1. Zieht man das eine Deckpapier 3 in 
Richtung des Pfeiles A ab, so liegt die eine Seite der 
Klebmasse 1 frei. Mit dieser Klebseite kann der Klebfo- 
lien-Abschnitt auf einen Untergrund, etwa eine Wand 4 
aufgekiebt werden, wie in Fig. 2 dargestellt. Nun kann 
das andere Deckpapier 3 in Richtung des Pfeiles B ab- 
gezogen werden, und die darunter befindliche Klebseite 
liegt frei. Auf ihr kann ein Gegenstand 5 so angeklebt 
werden, daB der Anfasser 2 aus der Klebfuge hervor- 
steht. Einefeste, belastbare und dauerhafte Verklebung 
ist erreicht, die jedoch durch Ziehen an dem Anfasser 2 
in Richtung des Pfeiles C t wie in Fig. 3 dargestellt, rtick- 
standsfrei wieder losbar Ist. Lediglich der Gegenstand 
5 ist festzuhalten oder zu sichern, damit erschluBend- 
lich nicht herabf&llt und kaputt geht. 
[0021] Das in Fig. 1 bis 3 Dargestellte ist Stand der 
Technik. 

[0022] Fig. 4 und folgende zeigen demgegenuber er- 
findungsgemaBe Ausfuhrungsformen. So ist in 
Fig. 4 zunachst wiederum ein bekannter Klebfolien-Ab- 
schnitt aus Klebmasse 1, Anfasser 2 und Deckpapier 3 
dargestellt, von dem das eine Deckpapier gemaB dem 
in Fig. 1 eriauterten Abschnittbereits abgezogen ist. Mit 
der Seite, auf der also die Klebmasse 1 freiliegt, wird 
der Klebfolien-Abschnitt auf eine Platte 6 geklebt. Diese 
Platte 6 weist ein Sen litz loch 7 auf, das dabei frei bleibt. 
In der Seitenansicht dieses Klebeverbundes gemaB 
Fig. 5 ist dargestellt, wie das Deckpapier 3 in Richtung 



des Pfeiles D abgezogen werden kann, urn dann diesen 
Klebverbund seinerseits auf einen Gegenstand 5 auf- 
zukleben, Fig. 6. Diesen Verbund kann man nun iiber 
das Schlitzloch 7 aufhangen oderbefestigen, etwas in- 
dem eine Schnur durch das Schlitzloch 7 gezogen wird, 
urn daran den Verbund aufzuhangen, Oder indem etwa 
der Verbund uber das Schlitzloch 7 auf den Kopf eines 
eingeschlagenen Nagels, einer Schraube oder derglei- 
chen geschoben und daran aufgehangt wird. Damit ist 
ein fester Verbund gewShrleistet, der auch bei gewich- 
tigem Gegenstand 5 zuverlassig aufgehangt werden 
kann, ohne daB dabei auch nur ein Tell der Klebanord- 
nung zu sehen ware. Zudem ist ein ruckstandsfreies, 
beschadigungsloses Trennen des Verbundes moglich, 
indem der Verbund zunachst wieder abgehfingt wird 
und dann am Anfasser 2 in Richtung des Pfeiles E ge- 
zogen wird. Dabei bleibt der Gegenstand 5 unbescha- 
digt zuruck, ebenso die Platte 6, die mit einem frischen 
Klebfolien-Abschnitt zusammen erneut verwendet wer- 
den kann. 

[0023] Eine weitere Ausgestaltung ist in Fig. 7 folgen- 
de dargestellt, gemaB der ein Klebfolien-Abschnitt mit 
Klebmasse 1 , Anfasser 2 und Deckpapier 3 auf eine Ha- 
kenplatte 8 aufgekiebt ist., gemaB DE 42 33 872 C. Die 
Hakenplatte 8 weist einen vorstehenden Haken 9 auf, 
der in das Schlitzloch 7 In einer Platte 6 (Fig. 4) paBt, 
wobei zunachst der Haken 9 in das Loch des Sen litz - 
lochs 7 eingefuhrt und dann mit seinem dunneren Teil 
des Hakens 9 in den Schlitzteil des Schlitzlochs 7 
schiebbar ist, so daB der Haken 9 damit gegen ein un- 
gewolltes Herausziehen aus dem Schlitzloch 7 gesi- 
chert ist. Von diesem Klebverbund wird die Abdeckung 
3 in Richtung des Pfeils F abgezogen und der Klebver- 
bund wird nun auf eine Wand oder dergleichen geklebt, 
wie dies in Fig. 8 dargestellt ist. Dort sitzt er test und 
stark belastbar, Ist jedoch bei Bed art leicht und ruck- 
standsfrei wieder ablosbar, indem man an dem vorste- 
henden Anfasser 2 in Richtung des Pfeils G zieht. Die 
Hakenplatte 8 ist danach wieder verwendbar und kann 
mit einem neuen Klebfolien-Abschnitt ausgerustet und 
eingesetzt werden. Auf die vormontierte Hakenplatte 8 
gemftB Fig. 8 laBt sich nun ein gemaB Fig. 6 vormon- 
tierter Verbund aus Gegenstand 5 mit aufgeklebtem 
Klebfolien-Abschnitt aus Klebmasse 1 und Anfasser 2 
und darauf aufgeklebter Platte 6 mit Schlitzloch 7 auf- 
stecken, zunachst in Richtung des Pfeils J. In umge- 
kehrter Weise ist diese Steckverbindung auch wieder 
losbar. In Fig. 9 ist der so zusammengesteckte Verbund 
aufgehangt an der Wand 4 dargestellt, wobei die Art und 
Weise der Befestigung und AuMngung nicht sichtbar, 
gleichwohl beschadigungslos und riickstandsfrei fur alle 
Telle trennbar ist, wobei die Hakenplatte 8 und die Platte 
6 erneut verwendet werden konnen. 
[0024] Geeignete Materialien fur die Platte 6 und die 
Gegenhalterung, wie die Hakenplatte 8, sind Kunststoff 
(transparent oder undurchsichtig; Polyolefine, wie PE, 
PP, PS; Polyester; PMMA; Polycarbonat; PVC; Resopal 
etc.; ebenso Holz und lackiertes Holz oderGlas und Me- 
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tall. 

[0025] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann so er- 
folgen, daB eine Vorrichtung zum Befestigen, wie etwa 
eine 6se oder ein Schlitzloch 7 einer Platte 6 zum Be- 
festigen einer Schnur Oder dergleichen oberhalb des zu 
befestigenden Gegenstandes herausragt, insbesonde- 
re kann diese Platte 6 aber "verdeckt" angeklebt wer- 
den. 

Beispiel 1 

[0026] Eine bemalte Glasplatte von rechteckiger 
Form (Abmessungen 18cm x 12cm) wird riickseitig mit 
zwei Klebeosen versehen, welche eine Fixierung selbi- 
ger uber zwei daran befestlgte Nylonschnure erlaubt. 
[0027] Die Klebe6sen bestehen aus je einem recht- 
eckigen 0,8mm dicken PMMA-Streifen der Abmessun- 
gen 65mm x 25mm. An einem Ende verfugen die PM- 
MA-Streifen uber eine Lochung, welche jeweils 12,5mm 
mit ihrem Zentrum von den Seiten und einem Ende des 
PMMA-Streifens entfernt ist. Die PMMA-Streifen verfu- 
gen ferner uber eine integrierte Klebfolie der Abmessun- 
gen 50mm x 20mm. Die Klebfolie ist derart auf die dem 
gelochten Ende des PMMA-Streifens gegenuber lie- 
genden Seite befestigt, daB der Anfasser (14mm x 
20mm) der gelochten Seite des PMMA-Streifens ge- 
genuber liegt und 10mm uber dessen Unterkante her- 
ausreicht. Die Klebfolie ist mit einem abhasiv ausgerii- 
steten Trennpapier abgedeckt (vgl. Fig. 4). Verwendet 
werden hier und in den folgenden Beispielen "Power 
Strips" ® der Beiersdorf AG, Hamburg. 
[0028] Zur Applikation der Klebeosen auf die Glas- 
platte werden von zwei Klebe&sen dieTrennpapiere ab- 
gelost. Danach werden die Klebeosen derart links und 
rechts auf der Ruckseite der Glasplatten verklebt, daB 
die Lochung ca. 10mm oberhalb der Oberkante der 
Glasplatte zu liegen kommt. 

[0029] Mittels vorgenannter Klebeosen laBt sich die 
bemalte Glasplatte leicht Uber zwei Nylonfaden an ei- 
nem an einer Wand befestigten Metallhaken befestigen. 
[0030] Zum ruckstandsfreien Entfernen der Klebe- 
6sen von der Ruckseite der Glasplatte wird die Glas- 
platte von der Wand abgenommen und die Klebfolie 
ausgehend vom Anfasserstreifen durch Herausziehen 
parallel zur Verklebungsebene herausgezogen. Steht 
ein neuer Klebstrelfen zur VerfUgung, so kann der Kle- 
be&senbasiskdrper wiederverwendet werden. 

Beispiel 2 

[0031] Eine Messingplatte von ellipsoider Form der 
Abmessungen 30cm (maximaler Durchmesser) x 18cm 
{mlnimaler Durchmesser) wird derart mit einer Klebedse 
entsprechend Beispiel 1 versehen, daB diese komplett 
hinter der Messingplatte verdeckt angebracht werden. 
Uber ein Nylonband l&Bt sich die Messingplatte an elnen 
In einer Wand applizlerten Haken befestigen, welcher 
sich oberhalb der Messingplatte befindet. Zum Losen 



der Klebeosen von der Messingplatte verfahrt man wie 
in Beispiel 1 . 

Beispiel 3 

5 

[0032] Die Messingplatte aus Beispiel 2 wird direkt 
uber die Lochung der Klebedse auf einem in der Wand 
befindllchen Haken befestigt. Hierbei bteiben sowohl die 
Klebedse als auch der in der Wand befindliche Haken 
10 unsichtbar hinter der Messingplatte. 



Patentansprtlche 

is 1 . Verfahren zum verdeckten Verkleben mittels elnes 
Klebfolien-Abschnittes fiir eine ruckstandsfreie und 
beschadigungslos wiederablosbare Verklebung, 
wobei a) eine Platte (6) an einem zu fixierenden 
oderaufzuhangenden Gegenstand (5) mittels b) ei- 
20 ner doppelseitig klebenden Klebfolie (1) mit einem 
aus der Klebfuge herausragenden Anfasser (2), an 
dem durch Ziehen In Richtung der Verklebungsebe- 
ne die Verklebung losbar ist, verklebt wird, wobei c) 
die Platte (6) eine Vorrichtung (7) aufweist, an der 
25 eine Fixierung oder Auf hSngung in an sich bekann- 
ter Welse ansetzen kann, und wobei d) die Verkle- 
bung fiir den Betrachter des so fixierten oder auf- 
gehangten Gegenstands (5) durch den Gegen- 
stand (5) selbst verdeckt erfolgt, indem die Fixie- 
30 rung oder Aufhangung mittels der Vorrichtung (6se, 
Schlitzloch) (7) an der Platte (6) an einer Gegenhal- 
terung (8) erfolgt, mit einer daran befindllchen und 
der Vorrichtung (Ose, Schlitzloch) (7) entsprechen- 
den Ausgestaltung (9), wobei die Gegenhalterung 
35 (8) mittels elnes durch Ziehen in Richtung der Ver- 
klebungsebene losbaren Klebfolien-Abschnittes 
wiederlosbar befestigt ist. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
40 net, dass der Klebfolien-Abschnitt mit oder ohne 

Zwischentrager eiastisch oder plastisch dehnbar 
ist. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
45 net, dass die Adhesion des Klebfolien-Abschnittes 

geringer als die Kohasion ist, das Haftverm&gen 
beim Dehnen weitgehend verschwindet und das 
Verhaltnis von Abzugskraft zu ReiBlast mindestens 
1 : 1 ,5 ist. 

so 

4. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass der Klebfolien-Abschnitt ein solcher auf 
Basis von thermoplasttschem Kautschuk und kleb- 
rigmachenden Harzen ist, mit hoher Elastlzitat und 

55 geringer Plastizitat. 

5. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Platte (6) flach ausgestaltet ist und in 
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ihrem oberen Bereich eine Ose oder ein Schlitzloch 
aufweist. 

6. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Platte (6) flach ausgebildet ist und in 
ihrem oberen Bereich einen Haken aufweist. 

7. Verfahren nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeich- 
net, dass die Platte (6) und gegebenenfalls die Ge- 
genhalterung (8) wiederverwendbar sind. 



Claims 

1 . Method for hidden bonding by means of a piece of 
adhesive film for a bond which can be separated 
again without damage and without leaving a resi- 
due, a) a plate (6) is bonded to an article (5) to be 
mounted or hung up is bonded by means of b) a 
double-sided adhesive film (1) having a tab (2) 
which projects from the adhesive join and which can 
be pulled in the direction of the bond plane to sep- 
arate the bond, where c) the plate (6) has a device 
(7) via which mounting or hanging can take place in 
a manner known per se, and where d) the bonding 
is hidden to the viewer of the mounted or hung ar- 
ticle (5) by the article (5), itself in that the mounting 
or hanging by means of the device (eye or slotted 
hole) (7) on the plate (6) takes place on a counter- 
holder (8) which has a shaped piece (9) corre- 
sponding to the device (eye or slotted hole) (7), 
where the counterholder (8) is attached in a rede- 
tachable manner by means of a piece of adhesive 
film which can be detached by pulling in the direc- 
tion of the bond plane. 

2. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the piece of adhesive film is elastically or plastically 
stretchable with or without a backing. 

3. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the adhesion of the piece of adhesive film is lower 
than the cohesion, the adhesive strength substan- 
tially disappears on stretching, and the ratio be- 
tween peel force and tear strength is at least 1:1.5. 

4. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the piece of adhesive film is based on thermoplastic 
rubber and tackifying resins, with high elasticity and 
low plasticity. 

5. Method according to Claim 1 1 characterized in that 
the plate (6) is flat and has an eye or slotted hole In 
its upper region. 

6. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the plate (6) is flat and has a hook in its upper region. 



7. Method according to Claim 1 , characterized in that 
the plate (6) and, If used, the counterholder (8) are 
reusable. 

5 

Revendications 

1. Precede pour le collage masqu6 au moyen d'une 
portion de film adhesif pour un collage detachable 
*o sans residus etsans degats, dans lequel a) une pla- 
que (6) est collee a un objet (5) a fixer ou a suspen- 
dre au moyen b) d'un film adhesif (1 ) a double face 
avec un onglet (2) sortant du joint de collage, par 
lequei le collage est detachable en tirant dans ta di- 
'5 rection du plan de collage, dans lequel c) la plaque 
(6) presente un dispositlf (7) sur lequel une fixation 
ou une suspension peut se placer de facon connue 
en soi, et dans lequel d) le collage est masque aux 
yeux de I'observateur de i'objet (5) ainsi fixe ou sus- 
20 pendu par I'objet (5) lui-meme, parce que la fixation 
ou la suspension se fait au moyen du dispositif 
(oeiliet, trou a boutonniere) (7) de la plaque (6) sur 
un contre-support (8) avec une configuration (9) 
existant sur celui-ci et correspondant au dispositif 
25 (oeiliet, trou a boutonniere) (7), le contre-support (8) 
etantfixe de facon detachable au moyen d'une por- 
tion de film adhesif detachable en tirant dans la di- 
rection du plan de collage. 

30 2. Procede suivant la revendication 1, caracterise en 
ce que la portion de film adhesif est extensible elas- 
tiquement ou plastiquement avec ou sans support 
intermediate. 

35 3. Procede suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que I'adherence de la portion de film adhesif est 
inferieure a la cohesion, le pouvoir adhesif disparait 
largement lors de Textension et ie rapport de la force 
de traction a la charge de rupture est au moins de 

40 1:1,5. 

4. Procede suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que la portion de film adhesif est a base de caout- 
chouc thermopiastique et de resines collantes, 

45 avec une elasticity elevee et une faible plasticite. 

5. Procede suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que la plaque (6) est de forme plate et presente 
dans sa region superieure un oeiliet ou un trou a 

50 boutonniere. 

6. Procede suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que la plaque (6) est de forme plate et presente 
un crochet dans sa region superieure. 
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7. Precede suivant la revendication 1 , caracterise en 
ce que la plaque (6) et eventuellement le contre- 
support (8) sont reutilisables. 



20 
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